
附表

项目名称：图书馆微软IT学院两间机房搬迁及一教120、121教室改造项目采购
项目编号： WZZYZB20201020-3
报 价 函 
致：梧州职业学院 
根据贵院图书馆微软IT学院两间机房搬迁及一教120、121教室改造项目采购文件，项目编号WZZYZB20201112-2号，正式授权下述签字人          报价单位名                       ，提交下述文件正本一份。 
一、报价表
二、项目质量服务承诺书
三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招投标文件，图书馆微软IT学院两间机房搬迁及一教120、121教室改造项目采购项目。
总报价：（人民币大写）                              （小写：        元 ）。
2.我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.投标文件需提供1.法人身份证复印件2. 授权书及授权代理人的身份证件3. 营业执照复印件4. 项目报价函5. 服务承诺书，缺一不可，并用文件袋密封好。
5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。
6.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
与本报价有关的正式通讯地址为：
地址：                  邮政编码：                     
电话、电报、传真或电传：                           
开户银行名称：                           帐号：                     
法定代表人或委托代理人签名：                                       
报价人盖公章：                                                     
报价日期：                                                        

图书馆微软IT学院两间机房搬迁及一教120、121教室改造目采购需求清单
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	品牌
	单价
	总价

	一、120计算机机房工程量
	
	
	
	
	

	1
	机房电源防雷
	国标要求设计，含电源三级防雷模块（接地线、铜排、防雷器、接地端子、汇流铜排等防雷材料）。
	1
	套
	国产
	
	

	2
	二层48口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，含≥1块千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，整机最大可用千兆口≥52；
2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps；
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；
5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。
8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件；
10、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；
11、★要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
12、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机为同一品牌。
资质要求：
13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，可提供软件产品登记测试报告；
14、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件；
15、提供国家强制性产品认证证书（3C）；
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	3
	8口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥8，固化1G SFP光接口≥2个，整机最大可用千兆口≥10个；
2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps；
3、★支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	4
	音箱
	频率响应：60Hz-20kHz  驱动器：LF:1X 8″, HF: 1 X 3″  标称功率：100W   标称阻抗：8Ω灵敏度： 89dB/1W/1M  最大声压级：101dB  分频器：1.8KHz   覆盖角度：90°H x 50°V    箱 体型 式：倒相式 箱体及外饰：高密度中纤板箱体，钢网  安装：配置万能安装支架  尺寸：240X255X395（D长×W宽×H高 单位：mm）净重：5.2 Kg。
	2
	套
	国产
	
	

	5
	功放
	特有四路音源输入（带电子切换）开机预置“通道1”；四路话筒输入，独立控制音量、音调（插口带DC+6V电源)；本机设置反馈、混响调节功能，且能对话筒、线路的音调、音量，独立调节； 一组前级输出及A、B两组功率输出，可驱动4只8欧音箱； 主要功能键采用暗藏式设计、不便产生误动，也能有效延长扩音系统的使用期限。频率响应：线路输入 20Hz-20KHz话筒 50Hz-18KHz线路音调控制： 高音 10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB话筒音调控制：高音10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB额定输入电平： 话筒 15mV（非平衡）线路 200mV额定输出电平： 线路 0.775V失真度： ≤0.03%信噪比： ≥85dB(A计权)输出功率： 2×150W/4-16Ω  电源： 交流220V±10％ /50Hz、尺寸：280X355X105 （单位：MM）
	1
	套
	国产
	
	

	6
	蓝牙麦克风
	一、蓝牙无线话筒                                                                                       1. ★无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；
2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；
3. ★发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用；
4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。
5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；
6. 发射器小巧、轻便，便于携带；
7. ★发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；
8. ★具有激光教鞭功能。
9. 具有麦克风音量调节功能。
10. ★具有闲置静音，防止啸叫技术。
11. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz；
12. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；
13. 发射功率：小于2.5 mW；。
14. 有效接收距离：15米以内；
15. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM
16. 连续使用时间：20小时以上
17. ★蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，设备名称必须为蓝牙设备。提供相关证书复印件，要求证书在中国工业和信息化部官网上可查询；
19. ★提供无线电检测机构所出具的蓝牙设备的检测报告。
	2
	套
	国产
	
	

	7
	蓝牙接收器
	1. ★采用蓝牙技术，系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制；
2. 具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。
3. ★具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能。
4. ★具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；
技术指标：
6. 无线接收频率：2402 – 2480 MHz；
7. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；
8. 有效接收距离15米；
9. 音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；
10. 灵敏度：-82 dBm (1% BER)；
11. 电源：DC5~12V；
12、输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口）
13、辅助控制接口：NO/NC状态检测各一组，DB9（孔）
	1
	套
	国产
	
	

	8
	光纤跳线
	1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；      
2.长度≥15米、连接类型为LC-LC双芯单模铠甲跳纤；
3.光纤规格：B1.3（9/125μm）；    
4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ；  
5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 
6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯；
7.重复性：≥1000次； 
8.工作温度：-20℃~+60℃ 
	1
	条
	国产
	
	

	9
	六类线
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
12.每箱长度：305米
	8
	箱
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	10
	六类非屏蔽24口配线架
	六类非屏蔽24口模块化配线架，含模块
1.符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定
2.标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理
3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线
4.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
5.插头与插座插合次数:≥1000 
6.线端接次数:≥250 
7.卡接导体线规:22~26AWG 
8.工作温度:-25～60℃
	1
	个
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	11
	六类1米跳线
	1.符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2.导体结构：多股绞合
3.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4.屏蔽方式：U/UTP
5.跳线长度：1M
6.RJ45接口：8P8C 
7.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8.绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10.插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11.插头与插座的插合次数≥1000次
12.护套材料：PVC与LSZH
	20
	条
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	12
	网络面板
	底盒、6类非屏蔽模块及单口面板为同一品牌配套
底盒面板：
1.配合信息面板一起使用，应用于工作区。  
2.86 型底盒 
3.安装方便，坚固耐用 
4.颜色：白色 
5.材料：ABS
单口面板:
1.86 型单口，与RJ45 模块配套
2.材料：优质ABS
3.带有防尘盖，防止灰尘
4.带有标识条，方便编号管理和维护使用
5.组合式结构，前后双层面板设计
6.颜色：白色  
模块：
1.产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准
2.45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离；
3.后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定
4.弧形金针设计，有效提升近端串音余量；
5.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
6.插头与插座插合次数:≥1000 
7.线端接次数:≥250 
8.卡接导体线规:22~26AWG 
9.工作温度:-25～60℃ 
	50
	个
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	13
	空调
	3匹冷暖柜式空调，包含空调钢管、支架配件及电源线等安装配件
	2
	台
	格力或其他知名品牌
	
	

	14
	装修
	1、拆除讲台台阶、拆除防盗网及窗户后复原；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	2、强电线路改造、配套包含市电接入电源线，市电配电箱、电表、安装；
	101
	㎡
	国产
	
	

	
	
	3、天花、墙壁涂防水层，重新粉刷，墙面腻子乳胶漆；；
	241
	㎡
	国产
	
	

	
	
	4、教室原有旧设备、桌椅等等拆除及搬运；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	5、不锈钢线槽（地槽和盖槽），带护套金属软管；
	43
	m
	国产
	
	

	
	
	6、地板布线孔，地板周边支架；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	7、材料搬运费，施工垃圾清理费；
	1
	项
	国产
	
	

	15
	文化建设
	专业文化装饰，文化墙、管理制度
	1
	项
	国产
	
	

	16
	全钢陶瓷面防静电架空活动地板
	规格：600×600×30mm
材料技术要求：全钢防静电陶瓷面架空活动地板。
1、总体参数 防火等级：A级；踩踏噪音：优于30dB； 板面耐磨：10以上； 规格：600×600；承载力要求：车站控制室，弱电电源室≥1000kg/m2，综合弱电机房、通信、AFC设备室等≥800kg/m2。
2、材质要求：基板：厚度不小于30mm的矿物质材料，需具有防火A级和防潮特性。 底板：厚度不小于0.5mm的磷化钢板，并经过防氧化处理。面板：贴面为厚度不小于1.0mm的钢质防静电面板，并具有防火，导静电，高耐磨等特性，磨耗量：大于0.02克/c㎡。周边封闭材料：厚度不小于0.5mm，不大于1mm的复合材料，并具有防火，导静电等特性。 
3、配件要求：竖支撑架：上支撑面直径不小于100mm，金属厚度不小于3mm，并配置不小于1.8mm厚的限位垫盖，用以导静电，缓冲降噪。竖支撑架的高度可调整，最大可调整高度不小于1000mm。下支撑架：采用直径不小于100mm的凸形金属座，金属厚度不小于3mm，并具有固定孔。横支撑梁：应采用II型支撑梁，金属材料厚度不小于1mm，并配有PVC限位垫套，用以导静电，缓冲降噪。  竖支撑架与横支撑梁的连接工艺必须采用螺丝紧固，支架系统所有金属材料并须作防氧化处理。
	101
	平方
	国产
	
	

	17
	五孔插座
	明装，连底盒
	3
	个
	国产
	
	

	18
	桥架
	全金属桥架(包含连接头等)（镀锌+喷塑）
	1
	批
	国产
	
	

	19
	支架
	桥架配件，包含连接头及弯头等
	1
	批
	国产
	
	

	20
	不锈钢地脚线
	12×1.0不锈钢地脚线
	1
	批
	国产
	
	

	21
	灯开关
	定制
	2
	个
	国产
	
	

	22
	空开开关
	机房各种设备，包括空调等
	1
	项
	国产
	
	

	23
	线槽线管
	PVC绝缘
	1
	批
	国产
	
	

	24
	市电接入电缆
	YJV4*25mm+1*16mm
	100
	米
	国产
	
	

	25
	辅材
	水晶头、扎带、胶布、连接片、膨胀钉、卡扣、波纹管、螺钉、标签等等工程辅材
	1
	批
	国产
	
	

	26
	系统集成
	1、包含光纤跳线布放、机房内所有地下、墙壁布线入线槽，地下桥架线槽要架高，过墙开孔1个，地板引线到模块须套软管安装施工，所有新增设备安装调试
2、拆搬图书馆原有电脑桌、电脑、电源插座等等设备至120教室利旧使用，重新安装调试复原等；
	1
	批
	国产
	
	

	A 小计：
	

	二、121计算机机房工程量
	
	
	
	
	

	1
	机房电源防雷
	国标要求设计，含电源三级防雷模块（接地线、铜排、防雷器、接地端子、汇流铜排等防雷材料）。
	1
	套
	国产
	
	

	2
	二层48口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，含≥1块千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，整机最大可用千兆口≥52；
2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps；
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；
5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。
8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件；
10、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；
11、★要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
12、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机为同一品牌。
资质要求：
13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，提供软件产品登记测试报告；
14、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件；
15、提供国家强制性产品认证证书（3C）；
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	3
	8口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥8，固化1G SFP光接口≥2个，整机最大可用千兆口≥10个；
2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps；
3、★支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	4
	音箱
	频率响应：60Hz-20kHz  驱动器：LF:1X 8″, HF: 1 X 3″  标称功率：100W   标称阻抗：8Ω灵敏度： 89dB/1W/1M  最大声压级：101dB  分频器：1.8KHz   覆盖角度：90°H x 50°V    箱 体型 式：倒相式 箱体及外饰：高密度中纤板箱体，钢网  安装：配置万能安装支架  尺寸：240X255X395（D长×W宽×H高 单位：mm）净重：5.2 Kg。
	2
	套
	国产
	
	

	5
	功放
	特有四路音源输入（带电子切换）开机预置“通道1”；四路话筒输入，独立控制音量、音调（插口带DC+6V电源)；本机设置反馈、混响调节功能，且能对话筒、线路的音调、音量，独立调节； 一组前级输出及A、B两组功率输出，可驱动4只8欧音箱； 主要功能键采用暗藏式设计、不便产生误动，也能有效延长扩音系统的使用期限。频率响应：线路输入 20Hz-20KHz话筒 50Hz-18KHz线路音调控制： 高音 10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB话筒音调控制：高音10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB额定输入电平： 话筒 15mV（非平衡）线路 200mV额定输出电平： 线路 0.775V失真度： ≤0.03%信噪比： ≥85dB(A计权)输出功率： 2×150W/4-16Ω  电源： 交流220V±10％ /50Hz、尺寸：280X355X105 （单位：MM）
	1
	套
	国产
	
	

	6
	无线麦HE
	一、蓝牙无线话筒                                                                                       1. ★无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；
2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；
3. ★发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用；
4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。
5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；
6. 发射器小巧、轻便，便于携带；
7. ★发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；
8. ★具有激光教鞭功能。
9. 具有麦克风音量调节功能。
10. ★具有闲置静音，防止啸叫技术。
11. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz；
12. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；
13. 发射功率：小于2.5 mW；。
14. 有效接收距离：15米以内；
15. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM
16. 连续使用时间：20小时以上
17. ★蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定。
	2
	套
	国产
	
	

	7
	无线发射/接收器
	1. ★采用蓝牙技术，系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制；
2. 具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。
3. ★具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能。
4. ★具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；
技术指标：
6. 无线接收频率：2402 – 2480 MHz；
7. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；
8. 有效接收距离15米；
9. 音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；
10. 灵敏度：-82 dBm (1% BER)；
11. 电源：DC5~12V；
12、输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口）
13、辅助控制接口：NO/NC状态检测各一组，DB9（孔）
	1
	套
	国产
	
	

	8
	光纤跳线
	1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；      
2.长度≥15米、连接类型为LC-LC双芯单模铠甲跳纤；
3.光纤规格：B1.3（9/125μm）；    
4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ；  
5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 
6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯；
7.重复性：≥1000次； 
8.工作温度：-20℃~+60℃ 
	1
	条
	国产
	
	

	9
	六类线
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
12.每箱长度：305米
	8
	箱
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	10
	六类非屏蔽24口配线架
	六类非屏蔽24口模块化配线架，含模块
1.符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定
2.标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理
3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线
4.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
5.插头与插座插合次数:≥1000 
6.线端接次数:≥250 
7.卡接导体线规:22~26AWG 
8.工作温度:-25～60℃
	1
	个
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	11
	六类1米跳线
	1.符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2.导体结构：多股绞合
3.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4.屏蔽方式：U/UTP
5.跳线长度：1M
6.RJ45接口：8P8C 
7.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8.绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10.插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11.插头与插座的插合次数≥1000次
12.护套材料：PVC与LSZH
	20
	条
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	12
	网络面板
	底盒、6类非屏蔽模块及单口面板为同一品牌配套
底盒面板：
1.配合信息面板一起使用，应用于工作区。  
2.86 型底盒 
3.安装方便，坚固耐用 
4.颜色：白色 
5.材料：ABS
单口面板:
1.86 型单口，与RJ45 模块配套
2.材料：优质ABS
3.带有防尘盖，防止灰尘
4.带有标识条，方便编号管理和维护使用
5.组合式结构，前后双层面板设计
6.颜色：白色  
模块：
1.产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准
2.45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离；
3.后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定
4.弧形金针设计，有效提升近端串音余量；
5.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
6.插头与插座插合次数:≥1000 
7.线端接次数:≥250 
8.卡接导体线规:22~26AWG 
9.工作温度:-25～60℃ 
	50
	个
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	13
	空调
	3匹冷暖柜式空调，包含空调钢管、支架配件及电源线等安装配件
	2
	台
	格力或其他知名品牌
	
	

	14
	装修
	1、拆除讲台台阶、拆除防盗网及窗户后复原；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	2、强电线路改造、配套包含市电接入电源线，市电配电箱、电表、安装；
	101
	㎡
	国产
	
	

	
	
	3、天花、墙壁涂防水层，重新粉刷，墙面腻子乳胶漆；；
	241
	㎡
	国产
	
	

	
	
	4、教室原有旧设备、桌椅等等拆除及搬运；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	5、不锈钢线槽（地槽和盖槽），带护套金属软管；
	43
	m
	国产
	
	

	
	
	6、地板布线孔，地板周边支架；
	1
	项
	国产
	
	

	
	
	7、材料搬运费，施工垃圾清理费；
	1
	项
	国产
	
	

	15
	文化建设
	专业文化装饰，文化墙、管理制度
	1
	项
	国产
	
	

	16
	静电地板拆除安装
	拆除原有电脑教室静电地板及不锈钢地脚线后，搬迁至121教室安装
	101
	平方
	国产
	
	

	17
	五孔插座
	明装，连底盒
	3
	个
	国产
	
	

	18
	桥架
	全金属桥架(包含连接头等)（镀锌+喷塑）
	1
	批
	国产
	
	

	19
	支架
	桥架配件，包含连接头及弯头等
	1
	批
	国产
	
	

	20
	灯开关
	定制
	2
	个
	国产
	
	

	21
	空开开关
	机房各种设备，包括空调等
	9
	个
	国产
	
	

	22
	线槽线管
	PVC绝缘
	1
	批
	国产
	
	

	23
	辅材
	水晶头、扎带、胶布、连接片、膨胀钉、卡扣、波纹管、螺钉、标签等等工程辅材
	1
	批
	国产
	
	

	24
	系统集成
	1、包含光纤跳线布放、机房内所有地下、墙壁布线入线槽，地下桥架线槽要架高，过墙开孔1个，地板引线到模块须套软管安装施工，所有新增设备安装调试
2、拆搬图书馆原有电脑桌、电脑、电源插座等等设备至120教室利旧使用，重新安装调试复原等；
	1
	批
	国产
	
	

	三、124网络升级改造
	

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	品牌
	单价
	总价

	1
	二层48口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，含≥1块千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，整机最大可用千兆口≥52；
2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps；
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；
5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。
8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
9、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件；
10、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；
11、★要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
12、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机为同一品牌。
资质要求：
13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，提供软件产品登记测试报告；
14、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件；
15、提供国家强制性产品认证证书（3C）；
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	2
	24口交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，含≥1块千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km，整机最大可用千兆口≥28；
2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；
3、要求所投设备MAC地址≥12K；
4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；
5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。
8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件；
10、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；
11、★要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
12、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机为同一品牌。
资质要求：
13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，提供软件产品登记测试报告；
14、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件；
15、提供国家强制性产品认证证书（3C）；
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	3
	六类1米跳线
	1.符合标准：TIA/EIA-568.-C.2
2.导体结构：多股绞合
3.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线
4.屏蔽方式：U/UTP
5.跳线长度：1M
6.RJ45接口：8P8C 
7.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 
8.绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN
9.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 
10.插头护套：聚氯乙烯(PVC) 
11.插头与插座的插合次数≥1000次
12.护套材料：PVC与LSZH
	1
	条
	德塔森特或其他知名品牌
	
	

	4
	光纤跳线
	1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；      
2.长度≥50米、连接类型为LC-LC双芯单模铠甲跳纤；
3.光纤规格：B1.3（9/125μm）；    
4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ；  
5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 
6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯；
7.重复性：≥1000次； 
8.工作温度：-20℃~+60℃ 
	2
	条
	国产
	
	

	5
	汇聚交换机
	1、★固化端口：≥28个10/100/1000Mbps光口，≥8个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口, 含≥4块千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km；
2、★设备可提供2个扩展槽, 2个模块化电源插槽并配置2个模块化电源；
3、交换容量≥5.98Tbps ,包转发率≥342Mpps
4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W。
5、为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准，需提供第三方权威机构测试报告；
6、要求所投设备MAC地址≥64K
7、要求所投设备ARP表项≥20K
8、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
9、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ
10、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 
11、支持RSPAN和ERSPAN要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换
12、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
13、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题
14、支持虚拟化功能 （通过堆叠模块或非堆叠模块两种方法实现）
15、要求所投产品支持ITU-TG.8032ERP
16、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能，需提供第三方权威结构测试报告；
17、提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件,且必须提供Ipv4/IPv6入网测试报告；
18、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备运行日志记录；
资质要求：
1、★提供国家强制性3C认证证书复印件；
2、★提供工信部进网许可证。
	1
	台
	锐捷或其他知名品牌
	
	

	6
	系统集成
	包含铠甲跳线布放、所有新增设备安装调试，过墙孔2个；
	1
	批
	国产
	
	

	C 小 计：
	

	总 计（ A+B+C)：
	


工期：15个日历日。
注：以上报价含税。

报价人（盖公章）：
联系人及电话：

报价日期：     年    月    日
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